
Montageanleitung -  m7 / RS7 System 

1 
105778_REV# 

 

 

Seilaufhängung             Profilverbinder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durchgangsverdrahtung 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Halteklammer auf die Rückseite in  

das Profils aufrasten 

Deckenhalterung mit Senkschraube  

an der Decke befestigen  

(Durchgangsloch Ø 5.5mm) 

Stahlseil durch Seilbasis fädeln und  

Seilbasis in die Deckenhalterung schrauben 

Zwischen zwei Profile einsetzen und 

mit Gewindestiften die Position fixieren 

Werkzeug: PB3 

Klemme Kabelbefestigung 

alle 50cm 
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Einsatzprofil 

Einsatzprofil 

mit Betriebsgerät 

Einsatzprofil 

Klick 

Klick 

Klick 

Klick 

Klick Mittig platzieren 

bei mehreren Abdeckungen,  

Spalt nur am Rand zulässig 

(links und rechts 0.5mm Spalt) 

Schneidklemmen 

(Anschluss an die 

Durchgangsverdrahtung) 
Betriebsgerät 


